


L ’ O Z O N O  P E R  S A N I F I C A R E

L a  d i s i n f e z i o n e  1 0 0 %  e c o - f r i e n d l y 
f a c i l e  e  v e l o c e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a . 

Tr a  t u t t i  i  d i s i n f e t t a n t i ,  l ’ o z o n o  è  l ’ a g e n t e 
n a t u r a l e  p i ù  e f f i c a c e  c o n t r o  i 

b a t t e r i ,  i  v i r u s  e  g l i  o d o r i  s g r a d e v o l i .
I l  s u o  p o t e r e  i g i e n i z z a n t e  è 

m a g g i o r e  p e r s i n o  d e l  c l o r o  e 
s u p e r a  i n  e f f i c a c i a  a n c h e  i 

d e t e r g e n t i  c h i m i c i  p i ù  d i f f u s i

M E D  A I R  è  i l  g e n e r a t o r e  d i  o z o n o  P r o f e s s i o n a -
l e  u l t r a c o m p a t t o ,  c o n  t e c n o l o g i a  A M C S o z o n e ® , 
i n  g r a d o  d i  s a n i f i c a r e  a l  m e g l i o  a c q u a  e d  a r i a  d i 
q u a l s i a s i  a m b i e n t e . 
E ’  p a r t i c o l a r m e n t e  i n d i c a t o  p e r  t u t t e  l e  a t t i v i t à 
p r o d u t t i v e ,  c o m m e r c i a l i ,  s t u d i  p r o f e s s i o n a l i ,  e t c .
L a  t e c n o l o g i a  A M C S o z o n e ®  g a r a n t i s c e ,  d a  p a r t e 
d e l  g e n e r a t o r e ,  u n a  p r o d u z i o n e  e s c l u s i v a m e n t e 
d i  o z o n o  p u r o  p r i v o  d i  q u a l s i a s i  s o s t a n z a  r e s i -
d u a l e  t o s s i c a  o  c o m u n q u e  d a n n o s a  p e r  g l i 
o r g a n i s m i .
I n o l t r e ,  p e r  i l  t r a t t a m e n t o  d e l l ’ a c q u a , 
i l  g e n e r a t o r e  è  d o t a t o  d i  t e c n o l o g i a  M B I o z o n e © 
c o n  i n s u f f l a t o r e  i n  g r a d o  d i  p r o d u r r e  m i c r o b o l l e 
a d  a l t a  p r e s s i o n e  c h e  g a r a n t i s c o n o
a l t i s s i m a  c o n c e n t r a z i o n e  d i  o z o n o  n e l l ’ a c q u a 
t r a t t a t a  e d  i l  c o n s e g u e n t e  e l e v a t o  l i v e l l o  d i 
p u r e z z a  d e l l a  s t e s s a

M E D  A I R
VELOCE - in pochi minuti sterilizza e sanifica completamente 
l’acqua potabile e, nel giro di poche decine di minuti, disinfetta 
i locali dove necessita avere aria sana e priva di odori.

ECO - sanifica e disinfetta perfettamente senza additivi chimici, utilizzando 
la sua naturale caratteristica ossidante. Una volta terminato il trattamento, 
l’ozono si trasforma nuovamente in ossigeno puro senza lasciare alcun 
residuo ed ottenendo un ambiente fresco e respirabile.
 
LEGGERO - è ultracompatto e pur essendo professionale e potente 
è maneggevole e robusto.

EFFICACE - l’ozono generato da MED AIR è l’agente 
disinfettante piu e!cace che esiste in natura. Essendo è un gas 
più pesante dell’aria, penetra negli ambienti in maniera profonda, 
raggiungendo anche i punti più nascosti, là dove si annidano 
batteri, virus e allergeni.

SICURO - è dotato di tecnologia AMCSozone® che, 
attraverso speciali filtri, tratta e stabilizza l’aria presente evitando 
durante la generazione di ozono, l’emissione di sostanze nocive 
per la salute, come avviene per altri generatori che ne sono sprovvisti.

ECONOMICO - Con un consumo di energia elettrica pari a 65W e 
il conseguente bassissimo costo per la sanificazione giornaliera,
risulta essere il più economico in assoluto se paragonato ad altri
tipi di trattamento.

NEUTRALIZZA E DISTRUGGE - elimina e neutralizza virus, germi, batteri, 
mu"e, acari, spore, funghi e pollini.
Purifica l’aria da tutti gli odori, fumi, mu"a, emanazioni di cucina e animali. 

SCACCIA - Allontana insetti infestanti e parassiti così come mosche, 
zanzare, cimici , zecche, pulci, scarafaggi, formiche e anche piccoli roditori

SEMPLICE ED EFFICACE - Fa tutto da solo; si programma la
sanificazione per una determinata ora e poi si spegne in automatico. 
L’ozono prodotto è un gas pesante che saturerà l’ambiente raggiungendo
tutti i punti dove si nascondono germi e batteri, sanificando e 
disinfettando in profondità

SICURO - L’ozono prodotto è naturale. Allo stato gassoso non è 
infiammabile e, una volta tornato al suo stato originale (O2 ossigeno) 
non lascia residui, non irrita la pelle o gli occhi, non danneggia tessuti, 
arredo o attrezzature.

G A R A N T I TA  3  A N N I



MED AIR è un generatore di Ozono Hi-Tech, realizzato con componenti di alta 
qualità e con grande attenzione, per garantire elevata e!cacia e 
a!dabilità negli impieghi continuativi e gravosi in ambito professionale. 
La macchina unica nelle sue applicazioni è stata progettata e realizzata 
adottando le basi scientifiche dei più importanti istituti di ricerca. 
Le tecnologie applicate a questa macchina sono innovative ed esclusive, 
completamente ideate e sviluppate dal nostro reparto R&D in collaborazione 
con importanti e qualificati Partner internazionali.

Caratteristiche distintive:

PCCozone - celle ozonogene stagne a e"etto corona, long life (oltre 15.000 ore 
di lavoro) realizzate con dielettrico in ceramica al 96% di purezza ed elettrodo 
interno in acciaio inox 316L che sopportano pressioni fino ad 1 bar. 
La produzione costante (-5% a regime termico) è garantita dalla ventilazione 
forzata e dalla buona stabilità termica dell’elettrodo esterno. 
Dotato di controllo elettronico per la soppressione di scariche elettriche 
interne e protezione termica.

AMCSozone - è un dispositivo di filtrazione che utilizza particolari sostanze 
chimiche naturali e filtri meccanici in un contesto tecnologico a depressione 
costante. Il filtro nella sua massima espressione, depura l’aria rendendola 
prossima alla sua composizione naturale. In questo modo si evita la produzione  
assieme all’ozono e come come avviene per altri generatori non professionali 
di sostanze tossiche. Il filtro è ricaricabile a ciclo annuale garantendo così un 
bassissimo costo di gestione.

MBIozone - è un kit per l’insu#azione della miscela con ozono nell’acqua o 
liquidi compatibili tramite una sonda in silicone e un insu#atore in acciaio inox 
316L che consente la generazione di microbolle (da 2 a 30 micron, secondo 
l’applicazione) a pressione costante, le quali garantiscono una elevata 
concentrazione di ozono nel liquido, per un’azione profonda e incisiva di 
sanificazione, superiore a qualunque altro sistema tradizionale.

• Ideale per il trattamento di aria e corpi solidi

• Alta concentrazione: 8 ppm

• Fino a 120 metri cubi in decontaminazione di basso livello 

• Bassissima produzione di composti azotati < 0,04 ppm 

• Cella ozonogena in ceramica ”long life” (15.000 ore)



SETTORI DI APPLICAZIONE 

MEDICALE

studi medici–dentistici–laboratori di analisi
veterinari : sale di attesa, studi, servizi,laboratori
cliniche–case di riposo-ambulanze 
camere, laboratori, servizi, spazi comuni 
farmacie – studi riabilitazione – ottici 

RICETTIVO - RISTORAZIONE

alberghi–hotel–resort-campeggi–b&b
a!ttacamere : camere, spazi comuni,servizi, 
sale ristorazione, wellness
ristoranti–pizzerie–pasticcerie–panifici–bar : 
sala, cucina, celle frigo, servizi, magazzini e dispense

BENESSERE BELLEZZA E SPORT

centri estetici–parrucchieri–centri benessere  
palestre – scuole di danza – centri sportivi 
scuole calcio – circoli tennis – golf 
spogliatoi, servizi, ambienti in cui si svolgono le attività, ecc.

COMMERCIO

negozi – alimentari – gastronomie – pasta fresca

PRODUTTIVO

attivita’ artigianali – u!ci – studi tecnici

AUTOMEZZI E AUTOTRASPORTI

automobili – camper – motrici camion – furgoni

NAUTICA

interni barche e yacht – cuscinerie – tappezzerie

P R O T E G G I  I L  T U O  B U S I N E S S

s a n i f i c a  l a  t u a  a t t i v i t à  p e r  g a r a n t i r e  i d e a l i
c o n d i z i o n i  i g i e n i c o  s a n i t a r i e .  Tu t e l a r e  l a   v o s t r a

s a l u t e ,  d e i  c o l l a b o r a t o r i  e  d e i  c l i e n t i  è
f o n d a m e n t a l e ;  s a l v a g u a r d a n d o  c o s ì  a n c h e  l ’ i m m a g i n e

e  m i g l i o r a n d o  l a  c a p a c i t à  a t t r a t t i v a



A L C U N E  I M P O R TA N T I  VA L I D A Z I O N I 
I N T E R N A Z I O N A L I  P E R  L ’ I M P I E G O  D E L L ’ O Z O N O :

-  1 9 7 6  E PA  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( U S A )
-  1 9 8 2  I B WA  I n t e r n a t i o n a l  B o t t l e d  Wa t e r  A s s o c i a t i o n  ( U S A ) 
-  1 9 9 6  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  i t a l i a n o  ( I TA L I A )
-  1 9 9 9  U S D A  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( U S A )
-  2 0 0 1  F D A  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( U S A )
-  2 0 0 2  N O P  N a t i o n a l  O r g a n i c  P r o g r a m  ( U S A )
-  2 0 0 3  E F S A  A g e n z i a  p e r  l a  s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e  ( E U )
-  2 0 1 2  B P R  E l e n c o  e u r o p e o  b i o c i d i  a m m e s s i  ( E U )
-  2 0 1 8  E C H A  A g e n z i a  e u r o p e a  d e l l e  s o s t a n z e  c h i m i c h e  ( E U )

C E R T I F I C A Z I O N I :

C E  ( C o n f o r m i t à  E u r o p e a )
R E A C H
R O H S
M a d e  i n  I t a l y
C o m p o s i z i o n e  m i s c e l a  d e i  g a s
P r o d u z i o n e  o r a r i a  o z o n o .

I l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a n i t à ,  c o n  p r o t o c o l l o  n ° 2 4 4 8 2  d e l  3 1  L u g l i o 
1 9 9 6 ,  h a  r i c o n o s c i u t o  l ’ u t i l i z z o  d e l l ’ o z o n o  n e l  t r a t t a m e n t o 
d e l l ’ a r i a  e  d e l l ’ a c q u a ,  c o m e  p r e s i d i o  n a t u r a l e  p e r  l a 
s t e r i l i z z a z i o n e  d i  a m b i e n t i  c o n t a m i n a t i  d a  b a t t e r i ,  v i r u s ,
s p o r e ,  m u f f e  e d  a c a r i



MED AIR è studiato per ambienti
 fino a 120 metri cubi (circa 50 mq) 

Caratteristiche Tecniche:

• Fonte: aria trattata tramite tecnologia AMCSozone

• Produzione ozono: 0,6 g/h min. (aria 20° C - 50% RH)

• Concentrazione ozono dal ventilatore: da 5 ppm 

• Concentrazione ozono dal raccordo: 4,5 g/m3

• Flusso dal ventilatore: 60 m3/h

• Flusso aria/ozono dal raccordo: 2,2 l/min.

• Pressione gas dal raccordo: 0,7 Bar max

• Controllo e protezione termica interna

• Alimentazione: 220/240 Vac, 50/60 Hz, consumo 30 W

• MBIozone kit per l’insu#azione ozono nell’acqua

• Dimensione e peso: l11 x h32 x p25cm, 5,6kg







L ’ O Z O N O  P E R  S A N I F I C A R E

L a  d i s i n f e z i o n e  1 0 0 %  e c o - f r i e n d l y 
f a c i l e  e  v e l o c e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a . 

Tr a  t u t t i  i  d i s i n f e t t a n t i ,  l ’ o z o n o  è  l ’ a g e n t e 
n a t u r a l e  p i ù  e f f i c a c e  c o n t r o  i 

b a t t e r i ,  i  v i r u s  e  g l i  o d o r i  s g r a d e v o l i .
I l  s u o  p o t e r e  i g i e n i z z a n t e  è 

m a g g i o r e  p e r s i n o  d e l  c l o r o  e 
s u p e r a  i n  e f f i c a c i a  a n c h e  i 

d e t e r g e n t i  c h i m i c i  p i ù  d i f f u s i

P R O M E D  A I R  è  i l  g e n e r a t o r e  d i  o z o n o 
P r o f e s s i o n a l e  u l t r a c o m p a t t o ,  c o n  t e c n o l o g i a 
A M C S o z o n e ® ,  i n  g r a d o  d i  s a n i f i c a r e  a l  m e g l i o 
a c q u a  e d  a r i a  d i  q u a l s i a s i  a m b i e n t e . 
E ’  p a r t i c o l a r m e n t e  i n d i c a t o  p e r  t u t t e  l e  a t t i v i t à 
p r o d u t t i v e ,  c o m m e r c i a l i ,  s t u d i  p r o f e s s i o n a l i ,  e t c . 
L a  t e c n o l o g i a  A M C S o z o n e ®  g a r a n t i s c e ,  d a  p a r t e 
d e l  g e n e r a t o r e ,  u n a  p r o d u z i o n e  e s c l u s i v a m e n t e 
d i  o z o n o  p u r o  p r i v o  d i  q u a l s i a s i  s o s t a n z a 
r e s i d u a l e  t o s s i c a  o  c o m u n q u e  d a n n o s a  p e r  g l i 
o r g a n i s m i . 
I n o l t r e ,  p e r  i l  t r a t t a m e n t o  d e l l ’ a c q u a ,  i l 
g e n e r a t o r e  è  d o t a t o  d i  t e c n o l o g i a  M B I o z o n e © 
c o n  i n s u f f l a t o r e  i n  g r a d o  d i  p r o d u r r e  m i c r o b o l l e 
a d  a l t a  p r e s s i o n e  c h e  g a r a n t i s c o n o
a l t i s s i m a  c o n c e n t r a z i o n e  d i  o z o n o  n e l l ’ a c q u a 
t r a t t a t a  e d  i l  c o n s e g u e n t e  e l e v a t o  l i v e l l o  d i 
p u r e z z a  d e l l a  s t e s s a

P R O  M E D  A I R
VELOCE - in pochi minuti sterilizza e sanifica completamente 
l’acqua potabile e, nel giro di poche decine di minuti, disinfetta 
i locali dove necessita avere aria sana e priva di odori.

ECO - sanifica e disinfetta perfettamente senza additivi chimici, utilizzando 
la sua naturale caratteristica ossidante. Una volta terminato il trattamento, 
l’ozono si trasforma nuovamente in ossigeno puro senza lasciare alcun 
residuo ed ottenendo un ambiente fresco e respirabile.
 
LEGGERO - è ultracompatto e pur essendo professionale e potente 
è maneggevole e robusto.

EFFICACE - l’ozono generato da PRO MED AIR è l’agente 
disinfettante piu e!cace che esiste in natura. Essendo è un gas 
più pesante dell’aria, penetra negli ambienti in maniera profonda, 
raggiungendo anche i punti più nascosti, là dove si annidano 
batteri, virus e allergeni.

SICURO - è dotato di tecnologia AMCSozone® che, 
attraverso speciali filtri, tratta e stabilizza l’aria presente evitando 
durante la generazione di ozono, l’emissione di sostanze nocive 
per la salute, come avviene per altri generatori che ne sono sprovvisti.

ECONOMICO - Con un consumo di energia elettrica pari a 65W e 
il conseguente bassissimo costo per la sanificazione giornaliera,
risulta essere il più economico in assoluto se paragonato ad altri
tipi di trattamento.

NEUTRALIZZA E DISTRUGGE - elimina e neutralizza virus, germi, batteri, 
mu"e, acari, spore, funghi e pollini.
Purifica l’aria da tutti gli odori, fumi, mu"a, emanazioni di cucina e animali. 

SCACCIA - Allontana insetti infestanti e parassiti così come mosche, 
zanzare, cimici , zecche, pulci, scarafaggi, formiche e anche piccoli roditori

SEMPLICE ED EFFICACE - Fa tutto da solo; si programma la
sanificazione per una determinata ora e poi si spegne in automatico. 
L’ozono prodotto è un gas pesante che saturerà l’ambiente raggiungendo
tutti i punti dove si nascondono germi e batteri, sanificando e 
disinfettando in profondità

SICURO - L’ozono prodotto è naturale. Allo stato gassoso non è 
infiammabile e, una volta tornato al suo stato originale (O2 ossigeno) 
non lascia residui, non irrita la pelle o gli occhi, non danneggia tessuti, 
arredo o attrezzature.

G A R A N T I TA  3  A N N I



PRO MED AIR è un generatore di Ozono Hi-Tech, realizzato con componenti 
di alta qualità e con grande attenzione, per garantire elevata e!cacia e 
a!dabilità negli impieghi continuativi e gravosi in ambito professionale. 
La macchina unica nelle sue applicazioni è stata progettata e realizzata 
adottando le basi scientifiche dei più importanti istituti di ricerca. 
Le tecnologie applicate a questa macchina sono innovative ed esclusive, 
completamente ideate e sviluppate dal nostro reparto R&D in collaborazione 
con importanti e qualificati Partner internazionali.
Caratteristiche distintive:

PCCozone - celle ozonogene stagne a e"etto corona, long life (oltre 15.000 ore 
di lavoro) realizzate con dielettrico in ceramica al 96% di purezza ed elettrodo 
interno in acciaio inox 316L che sopportano pressioni fino ad 1 bar. 
La produzione costante (-5% a regime termico) è garantita dalla ventilazione 
forzata e dalla buona stabilità termica dell’elettrodo esterno. 
Dotato di controllo elettronico per la soppressione di scariche elettriche 
interne e protezione termica.

AMCSozone - è un dispositivo di filtrazione che utilizza particolari sostanze 
chimiche naturali e filtri meccanici in un contesto tecnologico a depressione 
costante. Il filtro nella sua massima espressione, depura l’aria rendendola 
prossima alla sua composizione naturale. In questo modo si evita la produzione  
assieme all’ozono e come come avviene per altri generatori non professionali 
di sostanze tossiche. Il filtro è ricaricabile a ciclo annuale garantendo così un 
bassissimo costo di gestione.

MBIozone - è un kit per l’insu#azione della miscela con ozono nell’acqua o 
liquidi compatibili tramite una sonda in silicone e un insu#atore in acciaio inox 
316L che consente la generazione di microbolle (da 2 a 30 micron, secondo 
l’applicazione) a pressione costante, le quali garantiscono una elevata 
concentrazione di ozono nel liquido, per un’azione profonda e incisiva di 
sanificazione, superiore a qualunque altro sistema tradizionale.

• Ideale per il trattamento di aria e corpi solidi

• Alta concentrazione: 8 ppm

• Fino a 120 metri cubi in decontaminazione di basso livello 

• Bassissima produzione di composti azotati < 0,04 ppm 

• Cella ozonogena in ceramica ”long life” (15.000 ore)



SETTORI DI APPLICAZIONE 

MEDICALE

studi medici–dentistici–laboratori di analisi
veterinari : sale di attesa, studi, servizi,laboratori
cliniche–case di riposo-ambulanze 
camere, laboratori, servizi, spazi comuni 
farmacie – studi riabilitazione – ottici 

RICETTIVO - RISTORAZIONE

alberghi–hotel–resort-campeggi–b&b
a!ttacamere : camere, spazi comuni,servizi, 
sale ristorazione, wellness
ristoranti–pizzerie–pasticcerie–panifici–bar : 
sala, cucina, celle frigo, servizi, magazzini e dispense

BENESSERE BELLEZZA E SPORT

centri estetici–parrucchieri–centri benessere  
palestre – scuole di danza – centri sportivi 
scuole calcio – circoli tennis – golf 
spogliatoi, servizi, ambienti in cui si svolgono le attività, ecc.

COMMERCIO

negozi – alimentari – gastronomie – pasta fresca

PRODUTTIVO

attivita’ artigianali – u!ci – studi tecnici

AUTOMEZZI E AUTOTRASPORTI

automobili – camper – motrici camion – furgoni

NAUTICA

interni barche e yacht – cuscinerie – tappezzerie

P R O T E G G I  I L  T U O  B U S I N E S S

s a n i f i c a  l a  t u a  a t t i v i t à  p e r  g a r a n t i r e  i d e a l i
c o n d i z i o n i  i g i e n i c o  s a n i t a r i e .  Tu t e l a r e  l a   v o s t r a

s a l u t e ,  d e i  c o l l a b o r a t o r i  e  d e i  c l i e n t i  è
f o n d a m e n t a l e ;  s a l v a g u a r d a n d o  c o s ì  a n c h e  l ’ i m m a g i n e

e  m i g l i o r a n d o  l a  c a p a c i t à  a t t r a t t i v a



A L C U N E  I M P O R TA N T I  VA L I D A Z I O N I 
I N T E R N A Z I O N A L I  P E R  L ’ I M P I E G O  D E L L ’ O Z O N O :

-  1 9 7 6  E PA  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( U S A )
-  1 9 8 2  I B WA  I n t e r n a t i o n a l  B o t t l e d  Wa t e r  A s s o c i a t i o n  ( U S A ) 
-  1 9 9 6  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  i t a l i a n o  ( I TA L I A )
-  1 9 9 9  U S D A  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( U S A )
-  2 0 0 1  F D A  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( U S A )
-  2 0 0 2  N O P  N a t i o n a l  O r g a n i c  P r o g r a m  ( U S A )
-  2 0 0 3  E F S A  A g e n z i a  p e r  l a  s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e  ( E U )
-  2 0 1 2  B P R  E l e n c o  e u r o p e o  b i o c i d i  a m m e s s i  ( E U )
-  2 0 1 8  E C H A  A g e n z i a  e u r o p e a  d e l l e  s o s t a n z e  c h i m i c h e  ( E U )

C E R T I F I C A Z I O N I :

C E  ( C o n f o r m i t à  E u r o p e a )
R E A C H
R O H S
M a d e  i n  I t a l y
C o m p o s i z i o n e  m i s c e l a  d e i  g a s
P r o d u z i o n e  o r a r i a  o z o n o .

I l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a n i t à ,  c o n  p r o t o c o l l o  n ° 2 4 4 8 2  d e l  3 1  L u g l i o 
1 9 9 6 ,  h a  r i c o n o s c i u t o  l ’ u t i l i z z o  d e l l ’ o z o n o  n e l  t r a t t a m e n t o 
d e l l ’ a r i a  e  d e l l ’ a c q u a ,  c o m e  p r e s i d i o  n a t u r a l e  p e r  l a 
s t e r i l i z z a z i o n e  d i  a m b i e n t i  c o n t a m i n a t i  d a  b a t t e r i ,  v i r u s ,
s p o r e ,  m u f f e  e d  a c a r i



PROMED AIR è studiato per ambienti
 fino a 280 metri cubi (circa 100 mq) 

Caratteristiche Tecniche:

• Fonte: aria trattata tramite tecnologia AMCSozone

• Produzione ozono: 1,5 g/h min. (aria 20° C - 50% RH)

• Concentrazione ozono dal ventilatore: da 8 ppm 

• Concentrazione ozono dal raccordo: 8,1 g/m3

• Flusso dal ventilatore: 75 m3/h

• Flusso aria/ozono dal raccordo: 2,5 l/min.

• Pressione gas dal raccordo: 0,7 Bar max

• Controllo e protezione termica interna

• Alimentazione: 220/240 Vac, 50/60 Hz, consumo 65 W

• MBIozone kit per l’insu#azione ozono nell’acqua

• Dimensione e peso: l12 x h44 x p34cm, 7,5kg







L ’ O Z O N O  P E R  S A N I F I C A R E

L a  d i s i n f e z i o n e  1 0 0 %  e c o - f r i e n d l y 
f a c i l e  e  v e l o c e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a . 

Tr a  t u t t i  i  d i s i n f e t t a n t i ,  l ’ o z o n o  è  l ’ a g e n t e 
n a t u r a l e  p i ù  e f f i c a c e  c o n t r o  i 

b a t t e r i ,  i  v i r u s  e  g l i  o d o r i  s g r a d e v o l i .
I l  s u o  p o t e r e  i g i e n i z z a n t e  è 

m a g g i o r e  p e r s i n o  d e l  c l o r o  e 
s u p e r a  i n  e f f i c a c i a  a n c h e  i 

d e t e r g e n t i  c h i m i c i  p i ù  d i f f u s i ASSOLUTA SEMPLICITA’: 
è su!ciente accendere l’apparecchio e premere il pulsante start. 
La macchina analizza l’ambiente, inizia il trattamento e, una volta 
raggiunto l’obiettivo, si spegne.

ASSOLUTA VERSATILITA’:
terminato il lavoro vengono indicati i tempi e i target raggiunti.
La macchina può essere collegata ad un PC per l’analisi in tempo reale 
dell’andamento del trattamento ambientale. 
Tutte le funzioni operative possono essere gestite anche tramite automazione 
esterna.

ASSOLUTA SICUREZZA: 
costante visualizzazione diretta della concentrazione di ozono in ambiente. 
Terminata la naturale riconversione dell’ozono in ossigeno un controller indica 
quando è possibile accedere ai locali sanificati (secondo le normative 
Ministeriali).

P R O  M E D  OX I
EFFICACE - l’ozono generato da PRO MED OXI è l’agente 
disinfettante piu e!cace che esiste in natura. Essendo è un gas 
più pesante dell’aria, penetra negli ambienti in maniera profonda, 
raggiungendo anche i punti più nascosti, là dove si annidano 
batteri, virus e allergeni.

SICURO - L’ozono prodotto è naturale; allo stato gassoso non è 
infiammabile e, una volta tornato al suo stato originale (O2 ossigeno), 
non rilascia residui, non irrita la pelle o gli occhi, non danneggia tessuti, 
arredo o attrezzature.

ECONOMICO - Con un consumo di energia elettrica pari a 65W+50W e 
il conseguente bassissimo costo per la sanificazione giornaliera,
risulta essere il più economico in assoluto se paragonato ad altri
tipi di trattamento.

NEUTRALIZZA E DISTRUGGE - elimina e neutralizza virus, germi, batteri, 
mu"e, acari, spore, funghi e pollini.

ELIMINA - cattivi odori puri ficando l’aria da, fumi, mu"a, traspirazione,
emanazioni di cucina e animali.
Allontana insetti infestanti e parassiti nonchè mosche, zanzare, cimici , 
zecche pulci, scarafaggi, formiche e anche piccoli roditori

G A R A N T I TA  3  A N N I



PRO MED OXI 
Il sistema è composto da un generatore di ozono automatico a dosatura con-
trollata e un concentratore di ossigeno; il tutto è realizzato con componenti di 
alta qualità e grande attenzione per garantire elevata ef ficacia e af fidabilità 
negli impieghi continuativi e gravosi in ambito professionale e industriale.

PCCozone - celle ozonogene stagne a e"etto corona, long life (oltre 15.000 ore 
di lavoro) realizzate con dielettrico in ceramica al 96% di purezza ed elettrodo 
interno in acciaio inox 316L che sopportano pressioni fino ad 1 bar. 
La produzione costante (-5% a regime termico) è garantita dalla ventilazione 
forzata e dalla buona stabilità termica dell’elettrodo esterno. 
Dotato di controllo elettronico per la soppressione di scariche elettriche 
interne e protezione termica.

AMCSozone - l’apparecchiatura utilizza la tecnologia ASPozone. 
Questo è una programma di procedura automatizzata per l’esatta dosatura 
del gas nell’ambiente. Il processo, tramite l’utilizzo di analizzatore ambientale, 
segue espressamente le metodologie scientifiche maggiormente utilizzate in 
ambito internazionale: Programma ET (End Time), raggiunta la concentrazio-
ne desiderata la macchina termina la generazione di ozono - Programma CCT 
(Control Concentration on Time), regola automaticamente la concentrazione 
desiderata per tutta la durata del tempo impostato.

MBIozone - è un kit per l’insu#azione della miscela con ozono nell’acqua o 
liquidi compatibili tramite una sonda in silicone e un insu#atore in acciaio inox 
316L che consente la generazione di microbolle (da 2 a 30 micron, secondo 
l’applicazione) a pressione costante, le quali garantiscono una elevata 
concentrazione di ozono nel liquido, per un’azione profonda e incisiva di 
sanificazione, superiore a qualunque altro sistema tradizionale.



SETTORI DI APPLICAZIONE 

MEDICALE

studi medici–dentistici–laboratori di analisi
veterinari : sale di attesa, studi, servizi,laboratori
cliniche–case di riposo-ambulanze 
camere, laboratori, servizi, spazi comuni 
farmacie – studi riabilitazione – ottici 

RICETTIVO - RISTORAZIONE

alberghi–hotel–resort-campeggi–b&b
a!ttacamere : camere, spazi comuni,servizi, 
sale ristorazione, wellness
ristoranti–pizzerie–pasticcerie–panifici–bar : 
sala, cucina, celle frigo, servizi, magazzini e dispense

BENESSERE BELLEZZA E SPORT

centri estetici–parrucchieri–centri benessere  
palestre – scuole di danza – centri sportivi 
scuole calcio – circoli tennis – golf 
spogliatoi, servizi, ambienti in cui si svolgono le attività, ecc.

COMMERCIO

negozi – alimentari – gastronomie – pasta fresca

PRODUTTIVO

attivita’ artigianali – u!ci – studi tecnici

NAUTICA

interni barche e yacht 

P R O T E G G I  I L  T U O  B U S I N E S S

s a n i f i c a  l a  t u a  a t t i v i t à  p e r  g a r a n t i r e  i d e a l i
c o n d i z i o n i  i g i e n i c o  s a n i t a r i e .  Tu t e l a r e  l a   v o s t r a

s a l u t e ,  d e i  c o l l a b o r a t o r i  e  d e i  c l i e n t i  è
f o n d a m e n t a l e ;  s a l v a g u a r d a n d o  c o s ì  a n c h e  l ’ i m m a g i n e

e  m i g l i o r a n d o  l a  c a p a c i t à  a t t r a t t i v a



A L C U N E  I M P O R TA N T I  VA L I D A Z I O N I 
I N T E R N A Z I O N A L I  P E R  L ’ I M P I E G O  D E L L ’ O Z O N O :

-  1 9 7 6  E PA  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( U S A )
-  1 9 8 2  I B WA  I n t e r n a t i o n a l  B o t t l e d  Wa t e r  A s s o c i a t i o n  ( U S A ) 
-  1 9 9 6  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  i t a l i a n o  ( I TA L I A )
-  1 9 9 9  U S D A  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( U S A )
-  2 0 0 1  F D A  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( U S A )
-  2 0 0 2  N O P  N a t i o n a l  O r g a n i c  P r o g r a m  ( U S A )
-  2 0 0 3  E F S A  A g e n z i a  p e r  l a  s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e  ( E U )
-  2 0 1 2  B P R  E l e n c o  e u r o p e o  b i o c i d i  a m m e s s i  ( E U )
-  2 0 1 8  E C H A  A g e n z i a  e u r o p e a  d e l l e  s o s t a n z e  c h i m i c h e  ( E U )

C E R T I F I C A Z I O N I :

C E  ( C o n f o r m i t à  E u r o p e a )
R E A C H
R O H S
M a d e  i n  I t a l y
C o m p o s i z i o n e  m i s c e l a  d e i  g a s
P r o d u z i o n e  o r a r i a  o z o n o .

I l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a n i t à ,  c o n  p r o t o c o l l o  n ° 2 4 4 8 2  d e l  3 1  L u g l i o 
1 9 9 6 ,  h a  r i c o n o s c i u t o  l ’ u t i l i z z o  d e l l ’ o z o n o  n e l  t r a t t a m e n t o 
d e l l ’ a r i a  e  d e l l ’ a c q u a ,  c o m e  p r e s i d i o  n a t u r a l e  p e r  l a 
s t e r i l i z z a z i o n e  d i  a m b i e n t i  c o n t a m i n a t i  d a  b a t t e r i ,  v i r u s ,
s p o r e ,  m u f f e  e d  a c a r i



PROMED OXI è studiato per ambienti
 fino a 500 metri cubi (circa 160 mq) 

Dati tecnici generatore di ozono:

• Produzione ozono: >3,5 g/h
• Fonte: ossigeno da concentratore
• Purezza ossigeno richiesta: >90% - RH <1,0% 
• Flusso ossigeno: 3 litri al minuto
• Flusso dal ventilatore: 75 m3/h
• Concentrazione ozono dal ventilatore >22 ppm
• Concentrazione ozono dal raccordo: >19 g/m3
• Pressione gas dai raccordi inlet/outlet: 1,0 Bar max
• Selettore concentrazione ozono: low 0,5 ppm - high 1,5 ppm
• Stabilità termica: <10 minuti
• Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz - 50 W max
• Dimensioni e peso: l 12 x h 47 x p 38 cm. - 5,5 Kg.
• Protezioni: termica e anti-scarica elettrica della cella ozonogena

Dati tecnici concentratore ossigeno:

• Purezza ossigeno: >93% - RH <1,0%
• Flusso ossigeno: 3 litri al minuto
• Periodo massimo di utilizzo: 24 ore 
• Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz - 250 W max
• Dimensioni e peso: l 32 x h 52 x p 19 cm. - 12,0 Kg
• Protezioni: termica - black-out rete 230 Vac 
   bassa concentrazione ossigeno <80%







L ’ O Z O N O  P E R  S A N I F I C A R E

L a  d i s i n f e z i o n e  1 0 0 %  e c o - f r i e n d l y 
f a c i l e  e  v e l o c e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a . 

Tr a  t u t t i  i  d i s i n f e t t a n t i ,  l ’ o z o n o  è  l ’ a g e n t e 
n a t u r a l e  p i ù  e f f i c a c e  c o n t r o  i 

b a t t e r i ,  i  v i r u s  e  g l i  o d o r i  s g r a d e v o l i .
I l  s u o  p o t e r e  i g i e n i z z a n t e  è 

m a g g i o r e  p e r s i n o  d e l  c l o r o  e 
s u p e r a  i n  e f f i c a c i a  a n c h e  i 

d e t e r g e n t i  c h i m i c i  p i ù  d i f f u s i ASSOLUTA SEMPLICITA’: 
è su!ciente accendere l’apparecchio e premere il pulsante start. 
La macchina analizza l’ambiente, inizia il trattamento e, una volta 
raggiunto l’obiettivo, si spegne.

ASSOLUTA VERSATILITA’:
terminato il lavoro vengono indicati i tempi e i target raggiunti.
La macchina può essere collegata ad un PC per l’analisi in tempo reale 
dell’andamento del trattamento ambientale. 
Tutte le funzioni operative possono essere gestite anche tramite automazione 
esterna.

ASSOLUTA SICUREZZA: 
costante visualizzazione diretta della concentrazione di ozono in ambiente. 
Terminata la naturale riconversione dell’ozono in ossigeno un controller indica 
quando è possibile accedere ai locali sanificati (secondo le normative 
Ministeriali).

P U R E 1 0 0 0  OX I
EFFICACE - l’ozono generato da PURE1000 OXI è l’agente 
disinfettante piu e!cace che esiste in natura. 
Essendo è un gas più pesante dell’aria, penetra negli ambienti in maniera 
profonda, raggiungendo anche i punti più nascosti, là dove si annidano 
batteri, virus e allergeni.

SICURO - L’ozono prodotto è naturale; allo stato gassoso non è 
infiammabile e, una volta tornato al suo stato originale (O2 ossigeno), 
non rilascia residui, non irrita la pelle o gli occhi, non danneggia tessuti, 
arredo o attrezzature.

ECONOMICO - Tutto il processo nel trattamento di sanificazione è 
razionalizzato e regolato per ottenere la massima resa ed ef ficienza; 
questo permette grande risparmio ed ottimizzazione dell’energia.

NEUTRALIZZA E DISTRUGGE - elimina e neutralizza virus, germi, batteri, 
mu"e, acari, spore, funghi e pollini.

ELIMINA - cattivi odori puri ficando l’aria da, fumi, mu"a, traspirazione,
emanazioni di cucina e animali.
Allontana insetti infestanti e parassiti nonchè mosche, zanzare, cimici , 
zecche pulci, scarafaggi, formiche e anche piccoli roditori

G A R A N T I TA  3  A N N I



PURE1000 OXI 
Il sistema è composto da un generatore di ozono automatico a dosatura con-
trollata e un concentratore di ossigeno; il tutto è realizzato con componenti di 
alta qualità e grande attenzione per garantire elevata ef ficacia e af fidabilità 
negli impieghi continuativi e gravosi in ambito professionale e industriale.

PCCozone - celle ozonogene stagne a e"etto corona, long life (oltre 15.000 ore 
di lavoro) realizzate con dielettrico in ceramica al 96% di purezza ed elettrodo 
interno in acciaio inox 316L che sopportano pressioni fino ad 1 bar. 
La produzione costante (-5% a regime termico) è garantita dalla ventilazione 
forzata e dalla buona stabilità termica dell’elettrodo esterno. 
Dotato di controllo elettronico per la soppressione di scariche elettriche 
interne e protezione termica.

AMCSozone - l’apparecchiatura utilizza la tecnologia ASPozone. 
Questo è una programma di procedura automatizzata per l’esatta dosatura 
del gas nell’ambiente. Il processo, tramite l’utilizzo di analizzatore ambientale, 
segue espressamente le metodologie scientifiche maggiormente utilizzate in 
ambito internazionale: Programma ET (End Time), raggiunta la concentrazio-
ne desiderata la macchina termina la generazione di ozono - Programma CCT 
(Control Concentration on Time), regola automaticamente la concentrazione 
desiderata per tutta la durata del tempo impostato.

MBIozone - è un kit per l’insu#azione della miscela con ozono nell’acqua o 
liquidi compatibili tramite una sonda in silicone e un insu#atore in acciaio inox 
316L che consente la generazione di microbolle (da 2 a 30 micron, secondo 
l’applicazione) a pressione costante, le quali garantiscono una elevata 
concentrazione di ozono nel liquido, per un’azione profonda e incisiva di 
sanificazione, superiore a qualunque altro sistema tradizionale.



SETTORI DI APPLICAZIONE 

MEDICALE

studi medici–dentistici–laboratori di analisi
veterinari : sale di attesa, studi, servizi,laboratori
cliniche–case di riposo-ambulanze 
camere, laboratori, servizi, spazi comuni 
farmacie – studi riabilitazione – ottici 

RICETTIVO - RISTORAZIONE

alberghi–hotel–resort-campeggi
spazi comuni,servizi, 
sale ristorazione, wellness
ristoranti–pizzerie–pasticcerie–panifici–mense : 
sala, cucina, celle frigo, servizi, magazzini e dispense

BENESSERE BELLEZZA E SPORT

centri estetici–parrucchieri–centri benessere  
palestre – scuole di danza – centri sportivi 
scuole calcio – circoli tennis – golf 
spogliatoi, servizi, ambienti in cui si svolgono le attività, ecc.

COMMERCIO

alimentari – gastronomie – media distribuzione

PRODUTTIVO

attivita’ artigianali – u!ci – studi tecnici - allevamenti 
stoccaggio - alimenti

NAUTICA

interni barche e yacht 

PUBBLICO

scuole - asili - spogliatoi - mense - aule 

P R O T E G G I  I L  T U O  B U S I N E S S

s a n i f i c a  l a  t u a  a t t i v i t à  p e r  g a r a n t i r e  i d e a l i
c o n d i z i o n i  i g i e n i c o  s a n i t a r i e .  Tu t e l a r e  l a   v o s t r a

s a l u t e ,  d e i  c o l l a b o r a t o r i  e  d e i  c l i e n t i  è
f o n d a m e n t a l e ;  s a l v a g u a r d a n d o  c o s ì  a n c h e  l ’ i m m a g i n e

e  m i g l i o r a n d o  l a  c a p a c i t à  a t t r a t t i v a



A L C U N E  I M P O R TA N T I  VA L I D A Z I O N I 
I N T E R N A Z I O N A L I  P E R  L ’ I M P I E G O  D E L L ’ O Z O N O :

-  1 9 7 6  E PA  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( U S A )
-  1 9 8 2  I B WA  I n t e r n a t i o n a l  B o t t l e d  Wa t e r  A s s o c i a t i o n  ( U S A ) 
-  1 9 9 6  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  i t a l i a n o  ( I TA L I A )
-  1 9 9 9  U S D A  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( U S A )
-  2 0 0 1  F D A  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( U S A )
-  2 0 0 2  N O P  N a t i o n a l  O r g a n i c  P r o g r a m  ( U S A )
-  2 0 0 3  E F S A  A g e n z i a  p e r  l a  s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e  ( E U )
-  2 0 1 2  B P R  E l e n c o  e u r o p e o  b i o c i d i  a m m e s s i  ( E U )
-  2 0 1 8  E C H A  A g e n z i a  e u r o p e a  d e l l e  s o s t a n z e  c h i m i c h e  ( E U )

C E R T I F I C A Z I O N I :

C E  ( C o n f o r m i t à  E u r o p e a )
R E A C H
R O H S
M a d e  i n  I t a l y
C o m p o s i z i o n e  m i s c e l a  d e i  g a s
P r o d u z i o n e  o r a r i a  o z o n o .

I l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a n i t à ,  c o n  p r o t o c o l l o  n ° 2 4 4 8 2  d e l  3 1  L u g l i o 
1 9 9 6 ,  h a  r i c o n o s c i u t o  l ’ u t i l i z z o  d e l l ’ o z o n o  n e l  t r a t t a m e n t o 
d e l l ’ a r i a  e  d e l l ’ a c q u a ,  c o m e  p r e s i d i o  n a t u r a l e  p e r  l a 
s t e r i l i z z a z i o n e  d i  a m b i e n t i  c o n t a m i n a t i  d a  b a t t e r i ,  v i r u s ,
s p o r e ,  m u f f e  e d  a c a r i



PURE1000 OXI è studiato per ambienti
 fino a 1000  metri cubi (circa 320 mq) 

Caratteristiche tecniche

- Produzione ozono: 10,0 g/h con ossigeno ( 20°C - 50%RH)
- Concentrazione ozono dal ventilatore: 70 ppm nominali
- Concentrazione ozono dal raccordo: 50 g/m3 pari a 23.500 ppm
- Flusso aria/ozono ventilatore: 100 m3/h
- Flusso ossigeno/ozono raccordo: 5 l/min. max
- Pressione gas dal raccordo: 0,7 Bar max
- Controllo e protezione termica interna
- Alimentazione: 220/240 Vac 50/60 Hz - 160 W
- Dimensioni e peso: l 18 x h 52 x p 50 cm. - 12,5 Kg. 
  (escluso 6,5 kg del case esterno)







L ’ O Z O N O  P E R  S A N I F I C A R E

L a  d i s i n f e z i o n e  1 0 0 %  e c o - f r i e n d l y 
f a c i l e  e  v e l o c e  c h e  r i s p e t t a  l a  n a t u r a . 

Tr a  t u t t i  i  d i s i n f e t t a n t i ,  l ’ o z o n o  è  l ’ a g e n t e 
n a t u r a l e  p i ù  e f f i c a c e  c o n t r o  i 

b a t t e r i ,  i  v i r u s  e  g l i  o d o r i  s g r a d e v o l i .
I l  s u o  p o t e r e  i g i e n i z z a n t e  è 

m a g g i o r e  p e r s i n o  d e l  c l o r o  e 
s u p e r a  i n  e f f i c a c i a  a n c h e  i 

d e t e r g e n t i  c h i m i c i  p i ù  d i f f u s i IL SISTEMA MODULARE DI GENERATORE DI OZONO A DOSATURA CONTROLLATA

Ideale per tutte le attività che necessitano di uno standard qualitativo 
altissimo ed a!dabilità negli impieghi continuativi e gravosi in ambito 
professionale e industriale, il Pure M 2050 Oxi combina la tecnologia 
AMCSozone® con un generatori di ossigeno puro (<80%) assemblati in 
rack o carrelli mobili.
La dosatura controllata di ozono è l’unico metodo che può garantire 
l’esatta applicazione di linee guida e protocolli e che permette di certificare il 
trattamento eseguito. La Dosatura automatica della concentrazione di ozono 
nell’ambiente avviene tramite analizzatore esterno, sistema ASPozone© tipo 
end-time e concentration-on-time “dual target”.

P U R E M 2 0 5 0  OX I
EFFICACE - l’ozono generato da PUREM2050 OXI è l’agente 
disinfettante piu e!cace che esiste in natura. 
Essendo è un gas più pesante dell’aria, penetra negli ambienti in maniera 
profonda, raggiungendo anche i punti più nascosti, là dove si annidano 
batteri, virus e allergeni.

SICURO - L’ozono prodotto è naturale; allo stato gassoso non è 
infiammabile e, una volta tornato al suo stato originale (O2 ossigeno), 
non rilascia residui, non irrita la pelle o gli occhi, non danneggia tessuti, 
arredo o attrezzature.

ECONOMICO - Tutto il processo nel trattamento di sanificazione è 
razionalizzato e regolato per ottenere la massima resa ed ef ficienza; 
questo permette grande risparmio ed ottimizzazione dell’energia.

NEUTRALIZZA E DISTRUGGE - elimina e neutralizza virus, germi, batteri, 
mu"e, acari, spore, funghi e pollini.

ELIMINA - cattivi odori puri ficando l’aria da, fumi, mu"a, traspirazione,
emanazioni di cucina e animali.
Allontana insetti infestanti e parassiti nonchè mosche, zanzare, cimici , 
zecche pulci, scarafaggi, formiche e anche piccoli roditori

G A R A N T I TA  3  A N N I



LA SOLUZIONE PROFESSIONALE AD ALTA TECNOLOGIA PER TRATTAMENTI CERTIFICABILI

Sistema modulare che per le sue caratteristiche professionali consente di 
ottenere :

- Completa personalizzazione e realizzazione su misura dell’impianto 

- Realizzazione standard, in armadio o carrellato mobile

- Gestione anche da remoto o PC

- Realizzazioni speciali impermeabili all’acqua o a temperature anomale

- Concentrazioni rilevate e registrate in Real Time di produzione di ozono

- Registrazione e stampa dell’intero evento

G a r a n t i s c e  a l l e  a z i e n d e  d i  p o t e r 
a t t e s t a r e  l e  l i n e e  g u i d a  e 

c e r t i f i c a r e  p e r  l e g g e  l e  p r o c e d u r e 
r i c h i e s t e  d i  s a n i f i c a z i o n e  e  d i 

i g i e n e

PUREM2050 OXI 



Pure M 2050 Oxi

Sistema modulare completo, carrellato in flight case rack 
standard, composto da unita centrale e moduli di 
produzione, per grandi ambienti. Generazione di ozono 
da concentratore di ossigeno.
Funzionamento fino a 72 ore consecutive. 
Dosatura automatica della concentrazione di ozono 
nell’ambiente tramite analizzatore esterno, sistema 
ASPozone© tipo end-time e concentration-on-time 
“dual target”. Cella ozonogena in ceramica a circuito 
chiuso senza elettrodi metallici interni.
Filtro PM 1,0. Alta stabilita termica. Controllo pressione 
e flusso. Sistema modulare con unita principale e fino a 9 
unita periferiche collegabili per un totale gestione di circa 
50.000 metri cubi.
Ideale per:

grandi ambienti

condotti idraulici

tunnel e serre agricole

celle frigorifere

magazzini e grande distribuzione

reparti di produzione alimenti

industrie chimiche e farmaceutiche

grandi ambienti dedicati all’allevamento di animali, etc.

P R O T E G G I  I L  T U O  B U S I N E S S

s a n i f i c a  l a  t u a  a t t i v i t à  p e r  g a r a n t i r e  i d e a l i
c o n d i z i o n i  i g i e n i c o  s a n i t a r i e .  Tu t e l a r e  l a   v o s t r a

s a l u t e ,  d e i  c o l l a b o r a t o r i  e  d e i  c l i e n t i  è
f o n d a m e n t a l e ;  s a l v a g u a r d a n d o  c o s ì  a n c h e  l ’ i m m a g i n e

e  m i g l i o r a n d o  l a  c a p a c i t à  a t t r a t t i v a



A L C U N E  I M P O R TA N T I  VA L I D A Z I O N I 
I N T E R N A Z I O N A L I  P E R  L ’ I M P I E G O  D E L L ’ O Z O N O :

-  1 9 7 6  E PA  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y  ( U S A )
-  1 9 8 2  I B WA  I n t e r n a t i o n a l  B o t t l e d  Wa t e r  A s s o c i a t i o n  ( U S A ) 
-  1 9 9 6  M i n i s t e r o  d e l l a  S a l u t e  i t a l i a n o  ( I TA L I A )
-  1 9 9 9  U S D A  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  ( U S A )
-  2 0 0 1  F D A  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( U S A )
-  2 0 0 2  N O P  N a t i o n a l  O r g a n i c  P r o g r a m  ( U S A )
-  2 0 0 3  E F S A  A g e n z i a  p e r  l a  s i c u r e z z a  a l i m e n t a r e  ( E U )
-  2 0 1 2  B P R  E l e n c o  e u r o p e o  b i o c i d i  a m m e s s i  ( E U )
-  2 0 1 8  E C H A  A g e n z i a  e u r o p e a  d e l l e  s o s t a n z e  c h i m i c h e  ( E U )

C E R T I F I C A Z I O N I :

C E  ( C o n f o r m i t à  E u r o p e a )
R E A C H
R O H S
M a d e  i n  I t a l y
C o m p o s i z i o n e  m i s c e l a  d e i  g a s
P r o d u z i o n e  o r a r i a  o z o n o .

I l  M i n i s t e r o  d e l l a  S a n i t à ,  c o n  p r o t o c o l l o  n ° 2 4 4 8 2  d e l  3 1  L u g l i o 
1 9 9 6 ,  h a  r i c o n o s c i u t o  l ’ u t i l i z z o  d e l l ’ o z o n o  n e l  t r a t t a m e n t o 
d e l l ’ a r i a  e  d e l l ’ a c q u a ,  c o m e  p r e s i d i o  n a t u r a l e  p e r  l a 
s t e r i l i z z a z i o n e  d i  a m b i e n t i  c o n t a m i n a t i  d a  b a t t e r i ,  v i r u s ,
s p o r e ,  m u f f e  e d  a c a r i



PUREM2050 OXI è studiato per ambienti
 fino a 20000  metri cubi (circa 10000 mq) 

Sistema modulare a dosatura controllata

Sistema modulare per ambienti da 2.000 a 50.000 metri cubi, 
composto da unità di pilotaggio e più unità di potenza disposte in 
un contenitore flight case. 
Fonteossigeno tramite un concentratori di ossigeno esterno con 
flusso da 5-8 litri al minuto.
Produzione ozono da 20 a 500g/h, flusso ventilazione forzata 
miscela 140 mc/h per ogni unità.




